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32 kanatowy rejestrator
BCS-L-
NVR3202-A-4KE(2) IP

_ Cena ertto 1 012,29 z{
Cena netto 823,00 zi

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 11501
Kod producenta BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)
Producent BCS Line
Opis produktu
Opis produktu:
Gitéwne cechy:
e System: IP ¢ Pasmo wejsciowe: 256 Mbps (180 Mbps Ai)
e Funkcja Pentaplex: Podglad na zywo / nagrywanie / ¢ Pasmo wyjsciowe: 256 Mbps (180 Mbps Ai)
odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostep e Zréznicowane konfiguracje w zakresie rozdzielczosci
e Kanaty: 32 i liczby obstugiwanych kanatéw oraz trybéw Al.
e Dyski: 2 e Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264,
¢ Pojemnos$c¢ dysku: 16 TB MJPEG; Wyijscia wideo: HDMI 4K / VGA.
¢ Max rozdzielczo$¢ nagrywania: 16 Mpx

To urzadzenie to zaawansowany rejestrator wideo sieciowego (NVR) o nazwie BCS-L-NVR3202-A-4KE(2). Jest czescia linii
produktowej BCS i dziata w systemie IP. Oferuje funkcje pentaplex, umozliwiajaca podglad na zywo, nagrywanie, odtwarzanie,
archiwizacje i zdalny dostep. Posiada 32 kanaty, 2 dyski o tgcznej pojemnosci 16 TB oraz obstuguje nagrywanie w
rozdzielczosci do 16 Mpx. Praca w pasmach wejsciowym i wyjsciowym do 256 Mbps (180 Mbps w trybie Al) zapewnia ptynna
obstuge. Urzadzenie umozliwia rézne konfiguracje wyswietlania zgodnie z rozdzielczo$ciami i trybami Al, a takze obstuguje
rézne formaty kompresji wideo, takie jak H.265+, H.265, H.264+, H.264 i MJPEG. Mozliwe wyjscia wideo to HDMI 4K oraz VGA.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urzadzenia BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)

Linia produktowa BCS LINE

System |P

Funkcja Pentaplex Podglad na zywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja /
rdalny dostep

Kanaty 32

Dyski R

Pojemnos¢ dysku 16 TB

Max rozdzielczos¢ nagrywania 16 Mpx

Pasmo wejsciowe R56Mbps(180Mbps Ai)
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Pasmo wyjsciowe 256Mbps(180Mbps Ai)

Wydajnos¢ wyswietlania R Xx16M(30fps) / 2x12M(30fps) / 4x8M(30fps) / 6x5M(30fps) /
Bx4M(30fps) / 16x2M(30fps) / 1x16M

Ai(30fps) / 2x12M Ai(30fps) / 3x8M Ai(30fps) / 4x5M Ai(30fps)
6x4M Ai(30fps) / 12x2M Ai(30fps)

Rozdzielczos¢ nagrywania 16M/12M/8M/6M/5M /4M /3M /2M /1.3M /720P /D1 /
ICIF

[Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 /| MJPEG

Wyjscia wideo HDMI4K/VGA
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