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32 kanałowy rejestrator
BCS-L-
NVR3202-A-4KE(2) IP
Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 11501

Kod producenta BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)

Producent BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:
Główne cechy:

System: IP
Funkcja Pentaplex: Podgląd na żywo / nagrywanie /
odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały: 32
Dyski: 2
Pojemność dysku: 16 TB
Max rozdzielczość nagrywania: 16 Mpx

Pasmo wejściowe: 256 Mbps (180 Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe: 256 Mbps (180 Mbps Ai)
Zróżnicowane konfiguracje w zakresie rozdzielczości
i liczby obsługiwanych kanałów oraz trybów AI.
Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264,
MJPEG; Wyjścia wideo: HDMI 4K / VGA.

To urządzenie to zaawansowany rejestrator wideo sieciowego (NVR) o nazwie BCS-L-NVR3202-A-4KE(2). Jest częścią linii
produktowej BCS i działa w systemie IP. Oferuje funkcję pentaplex, umożliwiającą podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie,
archiwizację i zdalny dostęp. Posiada 32 kanały, 2 dyski o łącznej pojemności 16 TB oraz obsługuje nagrywanie w
rozdzielczości do 16 Mpx. Praca w pasmach wejściowym i wyjściowym do 256 Mbps (180 Mbps w trybie AI) zapewnia płynną
obsługę. Urządzenie umożliwia różne konfiguracje wyświetlania zgodnie z rozdzielczościami i trybami AI, a także obsługuje
różne formaty kompresji wideo, takie jak H.265+, H.265, H.264+, H.264 i MJPEG. Możliwe wyjścia wideo to HDMI 4K oraz VGA.

Specyfikacja techniczna:
Nazwa Urządzenia BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)
Linia produktowa BCS LINE
System IP
Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja /

zdalny dostęp
Kanały 32
Dyski 2
Pojemność dysku 16 TB
Max rozdzielczość nagrywania 16 Mpx
Pasmo wejściowe 256Mbps(180Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe 256Mbps(180Mbps Ai)
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Wydajność wyświetlania 2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) /
8×4M(30fps) / 16×2M(30fps) / 1×16M
Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps)
/ 6×4M Ai(30fps) / 12×2M Ai(30fps)

Rozdzielczość nagrywania 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 /
CIF

Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo HDMI4K/VGA
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