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BCS-IP5/E-5-11 BCS
SWITCH POE DO 5
KAMER IP W OBUDOWIE
IP55

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10497

Kod producenta BCS-IP5/E-S-II
Producent BCS Line

Opis produktu
Switch PoE do 5 kamer IP model BCS-IP5/E-S-1l marki BCS.

Urzadzenie stuzace do zasilania kamer telewizji przemystowej IP. Umozliwia wygodne rozwigzanie problemu centralnego
zasilania kamer monitoringu.

Pozwala na wspétprace z kamerami IP oraz innymi urzgdzeniami sieciowymi, ktére s zasilane w standardzie PoE oraz PoE
PASSIVE. Switch zostat zamkniety w obudowie zewnetrznej, ktéra stanowi wygodne rozwigzanie problemu ochrony urzadzen
oraz potgczen kablowych montowanych w warunkach zewnetrznych.

Dodatkowe wyjscie 48V DC na ztgczach srubowych.
Zostat wyposazony w bezpieczniki polimerowe dla kazdego kanatu PoE.

Wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, ktére zapewnia odpornos¢ na promieniowanie UV i inne, a takze
niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Szybki montaz dzieki mozliwosci przetozenia zarobionego ztacza RJ45 przez dtawnice kablowe.

CHARAKTERYSTYKA

Niezarzadzalny switch PoE,

Porty LAN: 5x PoE 10/100Mbps, 1x UpLink,

Zasilanie odbiornikéw: Max. 5 odbiornikow PoE 802.3at/af lub PASSIVE,
Moc: 75W,

Bezpiecznik polimerowy niezaleznie dla kazdego kanatu PoE,

Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania na wybranych portach PoE,

Montaz: Scienny, za pomoca uchwytéw montazowych,

Dodatkowe wyjscie 48V DC na ztgczach srubowych,

Klasa szczelnosci obudowy: IP55.

DANE TECHNICZNE
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Porty LAN 5x PoE RJ45 10/100Mbps
1x Uplink 10/100Mbps

Klasa ochrony obudowy IP55

Montaz Scienny

Zakres temperatur pracy -25°C ~ +50°C

Wymiary 150mm x 110mm x 70mm
Waga -
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