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BCS-SP48G-45FP-M BCS
48 PORTOWY
ZARZADZALNY SWITCH

EEmmmnTE . POE GIGABIT 4 PORTY
SWIATLOWODOWE

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy 11773

Kod producenta BCS-SP48G-4SFP-M
Producent BCS Line

Opis produktu
Zarzadzalny switch POE model BCS-SP48G-4SFP-M serii BCS Universal.
Posiada 48 portéw: 48x PoE oraz 4 porty UPLINK, 4 porty swiattowodowe SFP Gigabit.

Urzadzenie zapewnia ptynnga transmisje sieciowg z predkoscia PoE - 1000Mbps.
Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podtagczonych kamer.

Technologia POoE umozliwia jednoczesng transmisje danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzieki temu
zmniejsza sie ilos¢ kabli w instalacji.

CHARAKTERYSTYKA

Przetgcznik PoE,

llos¢ portéw: 48x PoE 1000Mbps, 4x SFP Gigabit,
Max. moc: 600W - moc catkowita,

Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at,
Wbudowany web-service,

Mozliwos$¢ montazu w szafie RACK 1U,

Port RJ45 konsoli do zarzadzania,

Temperatura pracy: -20°C ~ 55°C,

Zasilanie: 100~240V AC.

DANE TECHNICZNE

llos¢ i typ portéw 48 portéw PoE 1000Mbps
4x SFP swiattowodowe Gigabit
Transfer 1000Mbps
Szybkos¢ przesytania pakietéw -
Standard PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at
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Tryby pracy -

Dioda LED -

Zasilanie Zasilanie 100~240V AC
Temperatura pracy -20°C~55°C

Waga -

Wymiary -
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