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BCS-ZIP -
ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPRZEPIĘCIOWE
ETHERNET
Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 5261

Kod producenta BCS-ZIP

Producent BCS Line

Opis produktu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ethernet Moduł BCS-ZIP ogranicza przepięcia w sieci ETHERNET przejmując
chwilowy impuls udaru elektrycznego. Moduł współpracuje z sieciami Gigabit Ethernet oraz ze wszystkimi standardami
zasilania PoE.

 

CECHY

• Napięcie zadziałania ochrony między-żyłowej (linie danych) - 8V +/-10%
• Napięcie zadziałania ochrony linii zasilanie PoE (dowolny standard PoE) - 65V +/-
10%
• Napięcie zadziałania ochrony (linia - uziemienie) - 120V +/-10%
• Maksymalne chwilowe natężenie prądu ogranicznika (tp=8/20us) - 30A
• Wilgotność względna - 0 - 95%
• Wymiary (szer x dł x wys) - 20 x 48 x 16mm
• Obudowa - izolacyjna folia polietylenowa
• Zakres temperatur pracy: -20°C do +60°C

 

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO
Maksymalne chwilowe natężenie prądu międzyżyłowego
8/20µs

30A

Maksymalne chwilowe natężenie prądu
 (linia - uziemienie) 8/20µs

30A

Napięcie załączenia ochrony między-żyłowej (linie danych) 8 V±10%
Napięcie załączenia ochrony lini zasilania PoE (dowolny
standard PoE)

65V±10%

Napięcie załączenia ochrony
(linia - uziemienie)

400V±10%

Wilgotność względna 0÷95%
Wymiary (szer. × dł. × wys.) 20 × 48 × 16 mm
Obudowa izolacyjna folia polietylenowa
Zakres temperatur pracy -20°C do +60°C
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